
Balotina na VDZ

Balotina SwarcoFlex T14 G20 (100-600µm)
upravená pro rovnoměrné rozložení a ponoření v čerstvém nástřiku
SILANIZOVANÁ = okamžitý retroreflexní účinek
index lomu - 1,5
zrnitost 100-600µm
obsahuje 20% zdrsňovadla

VÍCE

Balotina SwarcoFlex T18 (200-800µm)
upravená pro rovnoměrné rozložení a ponoření v čerstvém nástřiku
SILANIZOVANÁ = okamžitý retroreflexní účinek
index lomu - 1,5
zrnitost 200-800µm

VÍCE

HIT HOFMAN, s.r.o. Pražská 333 CZ-252 44 Psáry Tel: +420 241029960 E-mail: hit@hit-hofman.cz
Copyright © 2024 HIT HOFMAN, s.r.o.     25.4.2024            1 / 1

www.hit-hofman.cz

https://www.hit-hofman.cz/cz/balotina-swarcoflex-t14-g20-100-600-m
https://www.hit-hofman.cz/cz/balotina-swarcoflex-t14-g20-100-600-m
https://www.hit-hofman.cz/cz/balotina-swarcoflex-t14-g20-100-600-m
https://www.hit-hofman.cz/cz/balotina-swarcoflex-t18-200-800-m
https://www.hit-hofman.cz/cz/balotina-swarcoflex-t18-200-800-m
https://www.hit-hofman.cz/cz/balotina-swarcoflex-t18-200-800-m
https://www.hit-hofman.cz/
mailto:hit@hit-hofman.cz

	Balotina na VDZ
	Balotina SwarcoFlex T14 G20 (100-600µm)
	Balotina SwarcoFlex T18 (200-800µm)


