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Vse pro bezpecnéjsi silnice

Dalni¢ni smeérovy sloupek DPS-150

Dalni¢ni smérové sloupky se pouZivaji na komunikacich jako vodici zafizeni
pro podélné smérovani vozidel pfedevSim za snizené viditelnosti a vnoci.
Sloupky jsou oznaCovany jako Dopravni zafrizeni Z11a a Z11b (bilé
provedeni), Z11c a Z11d (€ervené provedeni), Z11e a Z11f (modré
provedeni) nebo patnik.

ﬂ wyroben z plastu stabilizovaného proti UV zafeni vbilé, Cervené nebo
modré barvé

trojuhelnikovy prafez sloupku

B} polepen oranZovou, bilou, ervenou nebo modrou retroreflexni folii
tfidy RA3

smérové sloupky jsou schvaleny podle SN EN 12899-3 pro
pouzivani na pozemnich komunikacich a splfuji technické podminky
TP58

TECHNICKE UDAJE

Rozméry (SxXVxD) 130x1500x80mm

Hmotnost 1,6kg
NA VYZADANI NABIZIME | JINE
DELKY A BARVY SLOUPKU (MODRY,
CERVENY)

PRODUKTY

Kod produktu Nazev produktu MnoZstvi

2-540-000020 Dalniéni smérovy sloupek DPS-150 bily 1ks

2-540-001020 Dalni¢ni smérovy sloupek DPS-150 modry 1ks
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