
PŘISPÍVÁ KE ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI
PROVOZU A HLAVNĚ OBSLUHY
PŘÍVĚSU

NZSP-10_01 Motorové zvedání štítu MZŠ 12V
Motorové zvedání štítu slouží ke zvedání nebo sklápění štítu pomocí
lineárního motoru dálkovým ovládáním z kabiny tažného vozidla.

štít je ovládán pomocí dálkového ovládání s kompaktním a robustním
lineárním motorem

motor obsahuje i šroub pro nouzové ruční sklopení nebo zvednutí štítu
v případě poruchy

optická kontrola polohy štítu a provozní informace jsou zobrazovány na
dálkovém ovládání

elektronika obsahuje ochranu proti přetížení motoru a konstrukce
pomocí proudové ochrany

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájecí napětí 12V=

Odběr proudu 12V= max. 15A

Stupeň krytí IP55

Hmotnost 8kg

PRODUKTY

Kód produktu Název produktu Množství

1-015-200010 NZSP-10_01 Motorové zvedání štítu MZŠ 12V  ks

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kód produktu Název produktu Množství

3-580-10000200  ks

1

Držák dálkového ovládání TAS-100 1
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