
NA VYŽÁDÁNÍ NABÍZÍME I JINÉ
DÉLKY A BARVY SLOUPKŮ (MODRÝ,
ČERVENÝ)

Dálniční směrový sloupek DPS-150
Dálniční směrové sloupky se používají na komunikacích jako vodící zařízení
pro podélné směrování vozidel především za snížené viditelnosti a v noci.
Sloupky jsou označovány jako Dopravní zařízení Z11a a Z11b (bílé
provedení), Z11c a Z11d (červené provedení), Z11e a Z11f (modré
provedení) nebo patník.

vyroben z plastu stabilizovaného proti UV záření v bílé, červené nebo
modré barvě

trojúhelníkový průřez sloupku

polepen oranžovou, bílou, červenou nebo modrou retroreflexní fólií
třídy RA3

směrové sloupky jsou schváleny podle ČSN EN 12899-3 pro
používání na pozemních komunikacích a splňují technické podmínky
TP58

TECHNICKÉ ÚDAJE

Rozměry (ŠxVxD) 130x1500x80mm

Hmotnost 1,6kg

PRODUKTY

Kód produktu Název produktu Množství

2-540-000020 Dálniční směrový sloupek DPS-150 bílý  ks

2-540-001020 Dálniční směrový sloupek DPS-150 modrý  ks
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