
Dopravní kužel DK-32
Dopravní kužel (Dopravní zařízení Z1) slouží k rozdělování jízdních pruhů,
k označení pracovního místa nebo označuje čerstvě nanesené vodorovné
dopravní značení.

vyroben z jednoho kusu z měkčeného plně probarveného flexibilního a
netříštivého PVC

čtvercová základna s nízko umístěným těžištěm zajišťuje vysokou
stabilitu proti povalení větrem

bílý neretroreflexní pruh

tvar kužele je navržený tak, aby nedocházelo ke klínování při
skladování a přepravě

doporučené použití podle normy ČSN EN 13422 pro ochranu čerstvě
naneseného VDZ na ostatních pozemních komunikacích

TECHNICKÉ ÚDAJE

Výška 340mm

Rozměry (ŠxVxD) 230x340x230mm

Hmotnost 0,8kg

PRODUKTY

Kód produktu Název produktu Množství

2-100-010010 Dopravní kužel DK-32  ks1

HIT HOFMAN, s.r.o. Pražská 333 CZ-252 44 Psáry Tel: +420 241029960 E-mail: hit@hit-hofman.cz
Copyright © 2025 HIT HOFMAN, s.r.o.     19.8.2025            1 / 1

www.hit-hofman.cz

https://www.hit-hofman.cz/img/_/p.000208.foto/dopravni-kuzel-dk-32.png?1468245215
https://www.hit-hofman.cz/
mailto:hit@hit-hofman.cz

	Dopravní kužel DK-32
	TECHNICKÉ ÚDAJE
	PRODUKTY


