
Semaforový blikač LED
Semaforové blikače jsou určeny pro zvýraznění přechodu pro chodce,
místa s výskytem náledí na pozemních komunikacích nebo upozorňují na
výjezd hasičských vozidel.

LED blikače mají ø210mm (CIA-210/x) nebo ø300mm (CIA-300/x),
dodávají se ve smontovaném stavu se sluneční clonou

návěstidla jsou vyrobena z polykarbonátu - nízká hmotnost, vysoká
pevnost, odolnost vůči UV záření, dlouhá životnost

součástí je montážní souprava, která slouží pro uchycení blikače na
sloup nebo stěnu a dále slouží pro vedení napájecího kabelu do
komory blikače

barevné provedení světla blikače - červená, žlutá

dopravní návěstidla jsou schválena podle ČSN EN 12368 pro
používání na pozemních komunikacích

Barvu světla blikače a symboly na filtry blikače (chodec, sněhová vločka) je
nutné specifikovat.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájecí napětí 230V/50Hz

Frekvence blikání 60/min.

PRODUKTY

Kód produktu Název produktu Množství

2-260-050010 Semaforový blikač CIA-210/1 LED  ks

2-260-050020 Semaforový dvojblikač CIA-210/2 LED  ks

2-260-050110 Semaforový blikač CIA-300/1 LED  ks

2-260-050120 Semaforový dvojblikač CIA-300/2 LED  ks
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