
VYSOKÝ STUPEŇ OCHRANY PROTI
VODĚ A NEČISTOTÁM

ZSP_01 Nabíječ akumulátorů 12V/17A
Nabíječ akumulátorů je komplet určený k montáži do akubedny
signalizačního přívěsu, kde slouží k nabíjení akumulátorů bez nutnosti
jejich vyjmutí z akubedny.

automatický nabíječ akumulátorů slouží k nabíjení akumulátorů do
kapacity 12V/230Ah bez nutnosti vyjmutí z akubedny přívěsu

plně automatický 4 stupňový nabíječ

nabíjí 12V olověné kyselinové baterie (zaplavené údržbové
i bezúdržbové)

robustní hliníkové pouzdro, otřesu vzdorný

obsahuje ochranu proti přebití, je zkratuvzdorný a s ochranou při
přepólování

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájecí napětí 230V/50Hz

Nabíjecí proud 12V / 17A

Stupeň krytí IP66

Rozměry (ŠxVxD) 220x65x100mm

Hmotnost 2,3kg

PRODUKTY

Kód produktu Název produktu Množství

2-895-092170 ZSP_01 Nabíječ akumulátorů 12V/17A  ks

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kód produktu Název produktu Množství

2-890-010020  ks

2-890-010120  ks

1

Akumulátor 12V/180Ah 1

Trakční akumulátor 12V/180Ah 1
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